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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư cho 02 máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy và 32 dãy của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KS.Nguyễn Ngọc Mạnh - Điện thoại: 0795.285.285
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479,  đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
- Hoặc chuyển phát tại địa chỉ: Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479,  đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 07 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy (hãng GE)
	- Số tiêu điểm ≥ 2
- Góc nghiêng của anode: ≥ 7°
- Tốc độ quay nhỏ nhất: ≥ 8000 RPM hoặc tương đương.
- Công suất tối đa: ≥ 24 kW
- Dung lượng trữ nhiệt của Anode: ≥ 2000 kHU.
- Công suất trữ nhiệt của bóng tia X: ≥ 3400 kHU.
- Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 500 kHU/phút.
- Tốc độ tản nhiệt liên tục của bóng: ≥ 300 kHU/phút.
- Vỏ bóng chế tạo từ khuôn nhôm hoặc tương đương, có khả năng chống shock và được bọc lớp chì nhằm tối thiểu sự rò rỉ tia phát xạ.
- Điện áp lớn nhất giữa Anode và Cathode: ≥ 140 kVp
- Điện áp lớn nhất giữa Anode hoặc Cathode với đất: ≥ 70 kVp
	01
	Chiếc

	2
	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy (hãng Siemens)
	- Hiệu suất tản nhiệt liên tục theo tiêu chuẩn IEC 60 613: ≥ 2.5 kW hoặc tương đương
- Góc nghiêng của anode: ≥ 8° 
- Tiêu điểm danh nghĩa theo tiêu chuẩn IEC 60 336 hoặc tương đương:
+ F1: 0,8 x 0,4mm
+ F2: 0,8 x 0,7mm
- Bộ lọc giảm liều theo tiêu chuẩn IEC 60 552 hoặc tương đương: ≥ 6mm/140 kV 
- Trọng lượng (không bao gồm phụ kiện): ≤ 50kg
- Động cơ quay của Anode: Stato 3 pha, điện thế pha 700V±10%, dòng điện pha ≤ 27 Aeff
	01
	Chiếc

	3
	Bộ làm mát bóng phát tia dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy (hãng Siemens)
	- Điện áp đầu vào: ≤ 24V
- Công suất tối đa: ≥ 110W
+ Bơm dầu: 24V – ≥ 28W; lưu lượng: ≥ 1lít/phút.
+ Quạt: 24V – ≥ 36W; lưu lượng: ≥ 640 cbm/h.
+ ≥ 2 kết nối với PDR lấy nguồn 24V hoặc tương đương.
+ Kết nối dầu làm mát với bóng phát tia
	01
	Chiếc


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: 
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.
5. Các thông tin khác (nếu có).
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